
Visuel :

Schéma technique :

Fonctionnement et désignation :
Usage : Accessibilité, sécurité et confort pour douche. Utilisation 
comme solution d’évacuation pour receveur de douche.
Destination : Tout type de salles de bains.

Certifications

AKW International  
Zone Industrielle Tournai-Ouest
Rue de la Terre à Briques, 20
7522 Marquain (Tournai)
Belgium

International Sales & Marketing 
+32 (0) 68 269 495
Commandes et questions 
+32 (0) 68 334 899
Fax 
+32 (0) 68 331 658

Website 
www.akw-medicare.com
Email 
ism@akw-medicare.com

Suivez-nous   

FICHE TECHNIQUE

Receveurs de douche
Parois de douche
Sièges de douche
Barres d’appui
Rampes d’accès

Avantages produits :
• Garantie à vie
• Convient pour receveurs extra-plat
• Très compact
• Installation rapide et facile
• S’ouvre pour faciliter l’entretien

Caractéristiques techniques :
• Bonde de vidage pour pompe
• Couvercle en ABS chromé
• Matériau : ABS
• Diamètre :  110 mm
• Diamètre sortie : 15 mm
• Encombrement sous la surface : 36 mm
• Prondeur hors-tout : 58 mm
• Filtre intégré
• Deux chicanes pour une réduction du bruit

• Option sortie 22mm : Réf. 25406

Texte descriptif CCTP :
Bonde pour pompe PW90
Réf. : 25105
Bonde de vidage pour pompe, plastique ABS et couvercle en ABS 
chromé, Ø bonde : 110mm, Ø  sortie : 15mm, encombrement sous 
la surface : 36mm, profondeur hors-tout : 58mm,  garantie à vie, réf 
25105 de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. 

Accessibilité Autonomie
Bonde de vidage pour pompe
Bonde pour pompe PW90
Réf. : 25105

110mm

Profondeur hors-tout :
58mm

Profondeur
en dessous du

receveur :
36mm 


