
► Cheville Nylon

► Rapide et esthétique

► Pose sur TOUS les matériaux

► Matériaux pleins : s’expanse

► Matériaux creux : se noue

Découvrez la cheville FUSée !

UNiveRSelle



Caractéristiques (mm) Boite

Caractéristiques (mm) Boite

Seule

Avec vis

Dim. Ø cheville Long. Ø vis Qté. Réf.

Dim. Ø chev. Long.Avec vis Qté. Réf.
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Applications : Caractéristiques :

► Matériaux pleins : la cheville FC s’expanse

► Matériaux creux : la cheville FC se noue

► La cheville FC se pose sur tous les matériaux

► S’utilise dans le béton, parpaing plein ou
creux, brique pleine ou creuse, plaque de 
plâtre.

► S’utilise avec tout type de vis à filet bois

Cheville FUSée

CAhieR teChniQue

Seau

Qté. Réf.

500

250

230

100

100

70633

70653

70843

70863

71053



Pose sur matériaux pleins Pose sur monomurPose sur matériaux creux

Caractéristiques :

Nouvelles boites

www.ram.fr

Cheville FUSée

CAhieR teChniQue

Nouveau présentoir comptoir

Dimension : L44 x h65 cm
Capacité : 70 boites

► Brochable

► Réutilisable

► Solide
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