Emboiture, piquage, sertissage

Power Torque ROLOCK EXPANDER

Pour emboiture et calibrage de tubes recuits et écrouis
@ 8-42 mm (5/16 - 1.3/4"), ainsi que pour la fabrication
de réductions

Profil du produit

DOMAINES D’APPLICATION

Pour I'installation rationnelle, sans raccord, de canalisations dans
les installations de sanitaire, chauffage, gaz, climatisation

Pour tubes en :

Cuivre (recuit et écroui) : @ 8 -42 mm, 5/16 - 1.3/4"
épaisseur de paroi max. 1,6 mm
@8 -28 mm, 5/16 - 1.1/8"
épaisseur de paroi max. 1,6 mm
@8 -28 mm, 5/16 - 1.1/8"
épaisseur de paroi max. 1,6 mm
@ 8-22mm, 5/16 - 7/8"
épaisseur de paroi max. 1,0 mm

Aluminium (recuit) :
Acier de précision (recuit) :

Acier inoxydable :

Ajustement sans
outildimension

de I'élargissementet
fente capillaire

Twi
verro

st & lock systeme de
uillage pour tétes

AVANTAGES D'UTILISATION

@ Suppression des coUts de raccord et de stockage

@ Passage entre les segments de tube et les manchons

@® Fconomies jusqu’a 50% des codts de main d’ceuvre, matériau
de brasage, et d’énergie par rapport aux connexions avec
raccord

@ Assemblage sUr des tubes, conforme aux normes DVGW

® Robuste, léger et a faible usure

@ Réglage précis de I'espace capillaire

@ EPT® - Levier coudé a I'intérieur

Made in Germany
Plus de 40 ans de savoir-faire du pionnier de

la technique d’emboiture et un des leaders
de la fabrication des outils d'emboitare !

Levier extra-long

Effort faible

Développement

Réceptacle en acier

Twist&lock systeme
de verrouillage
Robuste et résistant
a l'usure

Corps en aluminium
trempé forgé

Segments extra-longs

Faible poids,

Assemblage sdr des tubes,
manipulation optimale

conforme aux normes DVGW
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Economies jusqu'a 50% des
colts de main d’'ceuvre, matériau
de brasage, et d'énergie par
rapport aux connexions par
raccord

Poignées ergonomiques

Ne glisse pas,
ne se coince pas

Power Torque ROLOCK EXPANDER = Ligd Ne
Pince Expander (sans téte Expander) 1 1,0 12400

pour tétes Expander jusqu’a 42 mm/ 1.3/4"



Emboiture, piquage, sertissage

Sets Power Torque ROLOCK EXPANDER

Les sets Power Torque ROLOCK EXPANDER contiennent : Pince Expander
Power Torque ROLOCK EXPANDER (N° 12400), tétes Expander, alésoir
intérieur/extérieur de tube (N° 11006), coffret métallique (N° 24022),
Insert plastique (N° 11002)

Nouvelle téte expander avec guide Tétes Expander a vis

Les sets Power Torque ROLOCK EXPANDER

N — .
Modele = b N Pour I'installation rationelle, sans raccords
12-15-18-22 mm 1 2,9 12500
12-15-18-22-28 mm 1 3,3 12503
10-12-16-22-28 mm 1 3,3 12505
12-14-16-18-22 mm 1 3,3 12509
10-12-14-16-18-22 mm 1 3,6 12511
10-12-15-16-18-22-28 mm 1 3,6 12537
12-14-16-18-22-28-32mm 1 3,7 12538
3/8-1/2-5/8-3/4-1" 1 3,3 12517
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8" 1 3,6 12518
1/2 -5/8-3/4-7/8" 1 2,9 12521
12-16-18-22-28 mm 1 3,2 12522
1/2-5/8-7/8-1.1/8" 1 3,0 12524
12-15-18-22-28-35-42 mm 1 4,2 12526
1/2-3/4-1" 1 2,9 12535
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1-1.1/8" 1 3,7 12536
3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1.1/8-1.3/8" 1 4,5 12541

La technologie EPT® (Enclosed Power Transmission,
transmission de la puissance intégrée) cone de poussée
représente les avantages techniques suivants :

Levier coudé a l'intérieur :

évite I'encrassement par des corps étrangers

et I'endommagement mécanique extérieur

Economie d'effort grace au principe actif optimisé :
Force appliquée nécessaire grace au bras de levier de

grande longueur

ACCESSOIRES

L ekt TS

Désignation Désignation

Tétes Power Torque ROLOCK EXPANDER 84 Adaptateur Expander type S 87
Tétes Expander type S / tétes Expander a collerette 87 Brasure forte 185 - 187
Coupe-tubte 14 -25 Brlleur pour brasage fort (SUPER FIRE 3 avec gaz MAPP®) 152 - 153
Ebavureur intérieur/extérieur 33
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